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Was ist die GM-Funktion? 


Die GM-Funktion (Gruppenmonitor) Uberwacht automatisch auf der gleichen Frequenz 
auf Gegenstationen hin, bei denen die GM-Funktion aktiv ist, oder Stationen in 
Kommunikationsreichweite, die im DN-Modus arbeiten. Die GM-Funktion zeigt dann die 
erfassten Richtungs- und Entfernungsinformationen fur jedes erkannte Rufzeichen auf 
dem Display an. 


Wenn die DG-ID-Nummer einen anderen Wert als “OO” hat, prift die GM-Funktionen auf 
Gegenstationen, die auf die gleiche DG-ID-Nummer eingestellt ist, bei denen die GM- 
Funktion eingeschaltet ist und die in Kommunikationsreichweite sind. 
Das APL-Display (Automatic Position Locating) weifs nicht nur, wer im Betriebsbereich 
ist, sondern zeigt auch die Positionen der Gruppenmitglieder an, zentriert um die 
eigene Station (es werden bis zu vier gleichzeitig angezeigt). Es werden die Richtung 
und der Fortschritt jeder Station angezeigt. Sie kOnnen so die Position, Entfernung und 
Bewegungsrichtung der anderen Stationen prufen. 
Sie ko6nnen GM-Funktionen ebenfalls verwenden, um Daten wie Nachrichten und Bilder 
an Ihre Freunde zu senden. 

* Wenn die GM-Funktion aktiviert wird, wird das Betriebsband automatisch auf das A-Band 

geschaltet. Der Kommunikationsmodus wird auf C4FM- digital-Modus (DN) geschaltet. 

* Zur Verwendung der GM-Funktion mussen alle Gruppenmitglieder auf der gleichen 
li] Frequenz arbeiten. 

* Achtung: Wenn die Empfangs-DG-ID-Nummer des eigenen Funkgerats auf eine andere 


DG-ID-Nummer als “00” eingestellt ist, sind die empfangenen Signale, die nicht die gleiche 
DG-ID-Nummer haben, ggf. nicht zu héren. 


Eine handelsubliche Micro-SD-Karte in das Gerat einstecken, um Nachrichten und Bilder zu 

senden und zu empfangen. 

Verwendbare Micro-SD-Speicherkarten 

Dieses Funkgerat unterstiitzt nur die Micro-SD- und Micro-SDHD-Speicherkarten mit der 
[t] folgenden Speicherkapazitat. 

*2GB *4GB *8GB *16GB *32GB 


Nicht alle im Handel verkauften Micro-SD- und Micro-SDHC-Karten sind garantiert, mit 
diesem Produkt zu funktionieren. Auch Micro-SDXC-Speicherkarten werden nicht unterstitzt. 


GM-Betrieb 


1. 


Auf die Frequenz einstellen, die fur die Gruppe verwendet wird, mit der Sie 
kommunizieren mochten. 


Wenn Sie nur die Standortinformationen Ihrer Gruppe prufen mochten, halten Sie 
die [GM]-Taste lange gedritckt und stellen Sie die DG-ID-Nummern fiir Senden 
und Empfang an allen Gegenstationen auf die gleichen Nummern, aber nicht “OO”. 
Die Frequenz kann nicht geandert werden, wahrend die GM-Funktion in Betrieb 
ist. 


Drucken Sie die [GM]-Taste. 


Das Rufzeichen, die Entfernung und die Richtung aller Stationen (bis zu 24) 
innerhalb der Kommunikationsreichweite, die auf der festgelegten Frequenz mit 
der GM-Funktion im DN (V/D)-Modus arbeiten, werden angezeigt. 

Das Rufzeichen des Mitglieds, das kommunizieren kann, wird in weifgken Zeichen 
dargestellt. Es werden die Entfernung und Richtung des Mitglieds im Verhaltnis zu 
der eigenen Station angezeigt. 

Rufzeichen der Stationen auferhalb des Kommunikationsbereichs werden in Grau 
dargestellt. 

Sie kénnen im DN-Modus von C4FM digital durch Drucken des PTT-Schalters 
kommunizieren. 


ites —— Entfernung 


\_ Richtung 


APL | LOG 


Aufer Reichweite a AY WC/ 1AZ 


Anzeige des APL-Displays (Automatic Position Locating) 


Die Positionen von bis zu vier Gruppenstationen werden auf dem APL-Display (Automatic 
Position Locating) zentriert um die eigene Station angezeigt. Es werden die Richtung 
und der Fortschritt jeder Station angezeigt. Sie konnen so die Position, Entfernung und 
Bewegungsrichtung der anderen Stationen prufen. 


DG-ID-Nummer ——*, Dc. ID 1x00 RX00 JAIYOE 


Zum normalen GM-Display 
zuruckkehren 

Mitglied 

(Pfeil gibt die Bewegungsrichtung an) 
Eigene Station 

(Pfeil gibt die Bewegungsrichtung an) 


Angezeigte Mitglieder (max. 4 Stationen) 
+ Rufzeichen (erste 6 Zeichen) 
+ Entfernung 


Mafstab andern 


1. [APL] beruUhren, wahrend die GM-Funktion aktiv ist: - 

* Die letzten vier von der GM-Funktion empfangenen wt 
Stationen werden auf dem APL-Display angezeigt. ns: 700 
Die angezeigten Stationen werden auf der rechten > 1.0km < 1.4km 
Seite des Displays mit den ersten sechs Zeichen des |RANAMIZ/AiiY4 
Rufzeichens und der Entfernung von der eigenen 
Station aufgefuhrt. APL LOG 

* Zusatzliche Mitglieder konnen durch Drehen des — gaapa 7 SD 
DIAL-Reglers angezeigt werden. DG-1D THOG P¥OO JA1YoE 

¢ Die Richtung und Entfernung der Mitglieder werden H 
auf dem Kompass-Display zentriert um die eigene 
Station angezeigt. Die Reiserichtung der eigenen 
und anderen Mitgliedsstationen werden auf dem 
Kompass-Display angezeigt . 

* Der Ma&stab des Kompass-Displays wird 
automatisch entsprechend der Entfernung der 
ausgewahlten Mitgliedsstation eingestellt, wenn 
das APL-Display angezeigt wird. [@] oder [(Q] 
berthren, um den Mastab zu andern. 

* Die maximale Entfernung, mit der die Position eines 
Mitglieds auf dem Kompass-Display angezeigt 
werden kann, ist ein Radius von 1.000 km. 

@ Die APL-Displayanzeige deaktivieren 
1. [GM] auf dem Display berthren oder die Taste [BACK] 
drucken. 

Zum normalen GM-Display zuruckkehren. 


Die Position eines Gruppenmitgliedsstation in Echtzeit bestatigen 


Die Position des ausgewahlten Mitglieds kann in Echtzeit auf dem Kompass-Display 
angezeigt werden. 
Die aktuelle Position kann als Navigationsziel registriert werden. 


Die Position der Mitgliedsstation auf dem Kompass-Display anzeigen 


1. Drucken Sie die [GM]-Taste. 
2. Die Station, fur die Positionsinformationen angezeigt eA 


&) 
werden sollen, beruhren. “4535. 700 


JATYOE-123 JQ1YBF-201 


> m < 1.4km 
JATYW 


APL | LOG 


3. Die Taste [DISP] drucken. 
Wenn das GPS-Informationsdisplay angezeigt wird, das Kompass-Display beruhren, 
um zum Navigationsdisplay zu wechseln. 
Das Rufzeichen und die Richtung, Entfernung und der Kurs der ausgewahiten 
Gegenstation werden gm 


Rufzeichen und 


_i YOE- 123, les 
Fees baa | * © H-UP: Heading Up (Kurs oben) 
egenstation wf N-UP: North Up (Norden oben) 
au Richtung der Gegenstation 
WwW 
Bewegungsrichtung __ ai 
der eigenen Station 


@ Die Anzeigemethode des Kompass-Displays umschalten 
Die Taste [DISP] lang drucken ~— [DISPLAY] berthren — [2 COMPASS] berthren 
und dann die Displayanzeigemethode (Richtung zur Oberseite des Displays) 
als “HEADING UP” oder “NORTH UP” auswahlen.Die Standardeinstellung ist 
»HEADING UP’. 


HEADING UP: Der Kompasskreis gibt die Richtung (4, &, E und Wy) an, in der Sie 
unterwegs sind. Der Pfeil gibt die Richtung zur Gegenstation an. 

NORTH UP: Norden (F-4) immer oben anzeigen. Der Pfeil gibt die Richtung an, in 
der Sie unterwegs sind. 


@ Die Kompass-Displayanzeige deaktivieren 
1. Die Taste [DISP] drucken. 


* Sie kénnen die Positionsinformationen von Gegenstationen auRerhalb der 
Kommunikationsreichweite nicht aktualisieren. 

* Wenn die eigene Station oder die Gegenstationen die Positionsinformationen nicht 
manuell einstellen oder Uber GPS-Satellitensignale erfassen, steht das Kompass-Display 
nicht zur Verfigung. 


* GPS-Positionsinformationen kénnen je nach Umgebung und anderen Bedingungen 
Abweichungen von mehreren hundert Metern enthalten. 

* Diese Funktion ist eine einfache Funktion, die GPS-Satellitendaten nutzt. Verwenden Sie 
dies als Orientierungshilfe fur die eigene Station oder Gegenstation. 


Registrieren der Positionsinformationen einer Gegenstation 


Sie kénnen die aktuelle Position des ausgewahlten Mitglieds registrieren und dann zu 
dieser Station navigieren. 


1. [MEM] in Schritt 3 von ,Die Position der x 
JALYOE-125 


Mitgliedsstation auf dem Kompass-Display anzeigen“ 

beruhren (Seite 5). 

[¥], [L1] und [L2] beginnt zu blinken. 

2. [4], [L1] oder [L2] berithren. 

* Das Rufzeichen und die Positionsinformationen der 
Gegenstation werden registriert und die Navigation 
beginnt. 

* Zum Abbrechen der Registrierung erneut [MEM] 
beruhren. 

* Die registrierten Positionsinformationen kénnen 
spater abgerufen werden, um die Navigation zu 
diesem Punkt zu ermdglichen. 


Uberpriifen von empfangenen Nachrichten und Bildern 


Die Nachrichten und Bilder in der LOG-Liste mit der GM-Funktion prufen. 


* Bei Verwendung einer GM-Funktion ertont ein Signalton, wenn eine neue Nachricht oder 
la | ein neues Bild empfangen wird. Au&erdem wird automatisch das Listendisplay “LOG 
MSG?’ oder “LOG PICT” (siehe Schritt 3 unten) angezeigt. 


1. Drucken Sie die [GM]-Taste. 
2. [LOG] berthren. =z 2 SD) 
Gu 
433.700 


JA1YOE-123 JQ1YBF-@01 | 
> 1.0km < 1.4k 


JATYWC/1AZ 


3. [MESSAGE] oder [PICT] berthren. 


VOICE: Aufgezeichnetes Audio (nur Wieder- 
gabe von aufgezeichneten Inhalten ist 
médglich.) 

MESSAGE:  Textnachricht 

BILD:: Bild 


“MESSAGE” oder “PICT” auswahlen, um die LOG 
MSG-Liste oder die LOG PICT-Liste anzuzeigen. 

Die Symbole auf der linken Seite der LOG-Liste zeigen 
Folgendes an: 


ray Mit der im optionalen Mikrofon integrierten 
Kamera aufgenommenes Bild 


4. Die anzuzeigende Nachricht oder das anzuzeigende Bild berUhren. 
¢ Die ausgewahlte Nachricht oder das ausgewahlte Bild wird angezeigt. 
¢ Wenn die Nachrichtenliste angezeigt wird, die Taste [DISP] drucken, um die 
Positionsinformationen der sendenden Station auf dem Kompass-Display 
anzuzeigen. 
¢ Wenn das Bild angezeigt wird, die Taste [DISP] drucken, um die Position, an der 
das Bild aufgenommen wurde, auf dem Kompass-Display anzuzeigen. 


¢ [FWD] beruhren, um die gepruften Nachrichten- oder Bilddaten weiterzuleiten. 
Siehe “Weiterleiten der gepruften Nachrichten- oder Bilddaten” (Seite 12). 

¢ [REPLY] berUhren, um dem Sender der heruntergeladenen Nachrichten- oder 
Bilddaten zu antworten. Siehe “Dem Sender der gepruften Nachrichten- oder 
Bilddaten antworten” (Seite 12). 

¢ [DEL] berthren, um “DELETE ?” anzuzeigen. [OK] berthren, dann [OK] berthren, 
um die Informationen zu ldschen. 

5. Die Taste [BACK] drei Mal drucken. 
Kehrt zum zuvor angezeigten Display zurtck. 


Senden von Nachrichten oder Bildern 


Es gibt 4 Mdglichkeiten, Nachrichten oder Bilder Uber die GM-Funktion zu senden: 


(1) Erstellen und Senden einer neuen Nachricht 

(2) Dem Sender der gepruiften Nachrichten- oder Bilddaten antworten 
(3) Weiterleiten der gepruften Nachrichten- oder Bilddaten 

(4) Senden von Momentaufnahmebildern 


Erstellen und Senden einer neuen Nachricht 

Erstellen und Senden einer neuen Nachricht: 

1. Drucken Sie die [GM]-Taste. 

2. [LOG] berthren. fa) EA 


* [SD] 
Gu 
4353..'700 
JA1YOE-123 JQ1YBF-201 
> 1.0km < 1.4k 


JATYWC/1AZ 


APL LOG 


3. [MESSAGE] berihren. LOG MSG 
Zeigt die LOG-Liste an. s 


4. [NEW] berthren. 


5. [EDIT] berthren. 
Zeigt das Display zur Nachrichteneingabe an. 


SEND EDIT SAVE 


6. Siehe “Texteingabedisplay” in der Bedienungsanleitung des FT3DE zur Eingabe 
einer Nachricht. 
¢ [MTXT] berthren, um eine Nachricht einfach Uber ein Standardformular 
einzugeben. 
¢« Auf dem Nachrichteneingabedisplay wird eine Zeile fur jeweils 20 Zeichen 
angezeigt. [ E3]/[ EJ] bertihren, um den Cursor zu bewegen und andere Zeilen 
anzuzeigen. 
7. Wenn die Eingabe beendet ist, die Taste [BACK] driicken. 
Die gesamte Nachricht wird angezeigt. 
8. [SEND] berthren. 
* Zum Abbrechen der Ubertragung [BACK] beriihren. 
* Zum Speichern der eingegebenen Nachricht als Standardnachricht [SAVE] 
berthren (Seite 11). 
¢ Zum Fortsetzen der Nachrichteneingabe [EDIT] berthren. 
9. [ALL] berthren. 
¢ “SEND to ALL ?” wird angezeigt. 
« Um die Nachricht an ein bestimmtes Mitglied zu senden, das in 
Kommunikationsreichweite ist, das Rufzeichen des Mitglieds berthren. 
* Nachrichten kénnen nicht an Gruppenmitglieder auRerhalb der 
Kommunikationsreichweite gesendet werden. 
* Die Adressenbezeichnung “to:” dient allein zur Anzeige von “ALL” oder des 
li Rufzeichens einer bestimmten Station. Anders ausgedruckt: Auch, wenn Sie ein 
Rufzeichen fur “to:” angeben, um eine Nachricht zu senden, kénnen andere Stationen 


mit der GM-Funktion auf der gleichen Frequenz die Nachricht auch lesen, wenn sie 
innerhalb der Kommunikationsreichweite sind. 


10. [OK] berthren. 
Verwendung von Standardnachrichten 


Die folgenden 19 Standardnachrichten wurden im Speicher des Funkgerats als 
Vorgaben gespeichert, um Zeit und Mthe bei der Texteingabe zu sparen. 


1 QRM 8 Good job (Gut gemacht) 15 wait for you (Warte auf Dich) 
2 QRP ] Good day (Guten Tag) 16 Pick me up (Hole mich ab) 
3 QRT 10 Good evening (Guten Abend) 17 Thank you (Danke) 

4 QRX an Good night (Gute Nacht) 18 OK 

5 QRZ 12 Nachrichten senden ag urgent (dringend) 

6 QSY 13 Bilder senden - - 

7 Good morning 14 on my way (unterwegs) - - 


1. Schritten 1 bis 5 unter ,Erstellen und Senden einer neuen Nachricht“ auf Seite 9 
folgen, um das Display zur Eingabe der Nachricht anzuzeigen. 

2. [MTXT] berthren. 
¢ Zeigt die Standardnachrichtenliste an. MTXT @#/&. abc def €@ 
¢ Fur “M01” bis “M10” kénnen Sie eine Nachricht 

registrieren, die aus bis zu 80 Buchstaben besteht ABC ghi JkI mno Space 


123 pars tuv wxyz => 
INS a/A'"() .,? 1 <& 
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Den DIAL-Regler drehen, um die Standardnachricht 

auszuwahlen, die verwendet werden soll. 

[PASTE] berthren. 

« Die ausgewahlte Standardnachricht wird im 
Nachrichteneingabefeld angezeigt . 


Die Taste [BACK] driicken. 
Die gesamte Nachricht wird angezeigt. 


Zum Hinzufugen von Buchstaben zu der Nachricht 
Buchstaben gemaf Schritten 5 bis 6 unter “Erstellen 
und Senden einer neuen Nachricht” auf Seite 9 
eingeben. 


Registrieren einer Standardnachricht 
Bis zu 10 Texte, die maximal jeweils 80 Zeichen enthalten, kénnen als 
Standardnachrichten registriert werden. 
Registrierte Texte ko6nnen ausgewahlt und wie die 19 Standardnachrichten, die als 
Grundeinstellung gespeichert worden sind, verwendet werden. 

Schritten 1 bis 6 unter ,Erstellen und Senden einer neuen Nachricht“ auf Seite 9 
folgen, um das Display zur Eingabe der Nachricht anzuzeigen. 


1. 


4. 


[SAVE] berthren. 
Die Standardnachrichtenliste wird angezeigt. 


Den DIAL-Drehregler drehen, um die Nummer (M01 

bis M10) auszuwahlen, unter der die Standardnachricht 

registriert werden soll. 

[SAVE] berthren. 

¢ Registriert den Text als Standardnachricht und zeigt 
das Display zur Nachrichteneingabe an. 

« Wenn Sie eine neue Nachricht unter einer Nummer 
registrieren, unter der bereits eine Nachricht 
registriert ist, wird die alte Nachricht Uberschrieben. 


SEND EDIT |SAVE 


QRM 


« Zum Abbrechen der Registrierung die Taste [BACK] drucken. 
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Dem Sender der gepruften Nachrichten- oder Bilddaten antworten 

Nach Priifen der Nachrichten- oder Bilddaten konnen Sie dem Sender antworten. 

1. Die zu Uberprufenden Informationen (MESSAGE oder PICT) entsprechend den 
Schritten 1 bis 4 unter “Uberpriifen von empfangenen Nachrichten und Bildern” (Seite 
7) auswahlen. 
Zeigt die ausgewahlten Daten an. 

2. [REPLY] beruhren. 
Das Rufzeichen der Station, die die MESSAGE oder das PICT an das Ziel gesendet 
hat, wird automatisch eingestellt. 

3. [EDIT] berthren. 
Zeigt das Display zur Nachrichteneingabe an. 

4. Schritten 1 bis 6 unter ,Erstellen und Senden einer neuen Nachricht“ auf Seite 9 
folgen, um das Display zur Eingabe der Nachricht anzuzeigen. 

5. Die Taste [BACK] drucken. 
Zeigt die gesamte Nachricht an. 

6. [SEND] berthren. 
Sendet die Antwortnachricht an den Sender der MESSAGE/PICT-Daten. 


Weiterleiten der gepruften Nachrichten- oder Bilddaten 


Nach Uberpriifen der Nachrichten- oder Bilddaten kénnen Sie die Daten an andere 

Gruppenmitglieder weiterleiten. 

1. Die zu prifenden Informationen (MESSAGE oder PICT) entsprechend den Schritten 
1 bis 4 unter “Uberpriifen von empfangenen Nachrichten und Bildern” (Seite 7) 
auswahlen. 

Die ausgewahlten Daten werden angezeigt. 
2. [FWD] berthren. 
3. [ALL] berthren. 
* “SEND to ALL ?” wird angezeigt. 
« Um die Nachricht an ein bestimmtes Mitglied zu senden, das in 
Kommunikationsreichweite ist, das Rufzeichen des Mitglieds beruhren. 
* Nachrichten kénnen nicht an Gruppenmitglieder auRerhalb der 
Kommunikationsreichweite gesendet werden. 
* Die Adressenbezeichnung “to:” dient allein zur Anzeige von “ALL” oder des 
li Rufzeichens einer bestimmten Station. Anders ausgedruckt: Auch, wenn Sie ein 
Rufzeichen fur “to:” angeben, um eine Nachricht zu senden, kénnen andere Stationen 
mit der GM-Funktion auf der gleichen Frequenz die Nachricht auch lesen, wenn sie 
innerhalb der Kommunikationsreichweite sind. 
4. [OK] berthren. 
Nachrichten und Bilder werden ubertragen. 


iP 


Senden von Momentaufnahmebildern 


Standbilder mit dem optionalen Lautsprechermikrofon mit integrierter Kamera mit 
Momentaufnahme (MH-85A11U) aufnehmen und sie an die Gruppenmitglieder senden. 
Nahere Informationen, wie die mit der integrierten Kamera mit Momentaufnahme- 
Funktion des optionalen Lautsprechermikrofons (MH-85A11U) aufgenommenen Bilder 
gesendet werden, siehe “Aufnahme von Bildern (Momentaufnahme-Funktion)” in der 
Bedienungsanleitung des FT3DE. 
1. Drucken Sie die [GM]-Taste. 
Die GM-Funktion wird aktiviert und zeigt bis zu Stationen an, welche den GM- 
Modus auf der gleichen Frequenz verwenden, oder Stationen, die im DN-Modus in 
Kommunikationsreichweite arbeiten. 


2. [LOG] berthren. - eA SD) 
VI 
433.'700 


JAIYOE-123 JQ1YBF-@01 
> 1.0km < 1.4k 


JATYWC/1AZ 


APL | LOG 


3. [PICT] beruhren. LOG PICT 
Zeigt die Liste der auf der Micro-SD-Speicherkarte ! 
gespeicherten Bilder 


4. Das zu sendende Bild berthren. 
Zeigt das ausgewahlte Bild an. 


5. [SEND] berthren. 
6. [ALL] berthren. 
* “SEND to ALL ?” wird angezeigt. 
* Zum Senden der Nachricht an ein bestimmtes Gruppenmitglied das 
Gruppenmitglied beruhren, das in Kommunikationsreichweite ist. 
« Nachrichten kénnen nicht an Gruppenmitglieder auRerhalb der 
Kommunikationsreichweite gesendet werden. 
* Die Adressenbezeichnung “to:” dient allein zur Anzeige von “ALL” oder des 
li] Rufzeichens einer bestimmten Station. Anders ausgedrickt: Auch, wenn Sie 
ein Rufzeichen fur “to:” angeben, um eine Nachricht zu senden, kénnen andere 
Stationen mit der GM-Funktion auf der gleichen Frequenz die Nachricht auch lesen, 
wenn sie innerhalb der Kommunikationsreichweite sind. 


7. [OK] berthren. 
Sendet das Bild. 
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GM-Einstellmodusliste 


Einstellmodusoptions- F 
NrJOption Beschreibungen 
1 DP-ID LIST Zeigt das DP-ID-Listendisplay an. 


2 RADIO ID CHECK Die funkgeratspezifische Nummer (ID) 


erscheint. 
(Diese kann nicht bearbeitet werden) 


GM-Einstellmodus-Funktionsliste 


@ 1 DP-ID LIST 
Anzeige des DP-ID-Listendisplays 


Erklarung: 


Jede C4FM digital-Sendekommunikation enthalt die individuellen ID- 
Informationen (Funkgerat-ID) jedes Funkgerats. Die DP-ID-Funktion 
verwendet diese individuellen ID-Informationen. 

Bei Kommunikation mit einem anderen Funkgerat k6nnen sie auch dann 
kommunizieren, wenn die DG-ID-Nummern unterschiedlich sind, solange 
die DP-IDs der Stationen im jeweils anderen Funkgerat registriert sind. 

Zu naheren Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung des FT3DE. 


@ 2 RADIO ID CHECK 
Anzeige der Funkgeratkennung 


Erklarung: 


In der GM-Funktion sendet jedes Funkgerat seine eigene ID zusammen 
mit dem Rufzeichen. 

Die Funkgerat-ID ist ein 5-stelliger Code, der aus alphanumerischen 
Zeichen besteht, die wahrend der Fertigung in das Funkgerat geschrieben 
werden. 

Die Funkgerat-ID kann nicht bearbeitet werden. 
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